
- 2cm vloerafwerking
- 7cm chape
- 14cm resol hardschuim (2×7cm)
- 30cm gewapende betonplaat

- 2cm vloerafwerking
- 5cm chape
- 10cm isolerende uitvullaag
- 18cm predallen + druklaag

-

dakbedekkin
g op panlatten

- 3cm
gebitumineerde houtve

zelplaat

- 23cm
houten sp

anten (hoh 40cm
)

opgevuld met m
inerale wol

-

dampsch
erm

- 4cm
houten regelwerk

- 2cm
gipska

rtonplaten

- dakdichtingsmembraam
- 6cm (+2cm/m) pir-isolatie
- 2cm osb-platen
- 23cm houten roostering (hoh 40cm)

opgevuld met minerale wol
- dampregulerend scherm
- 4cm houten regelwerk
- 2cm gipskartonplaten

- dakdichtingsmembraam
- 16cm (+2cm/m) pir-isolatie
- 18cm predallen + druklaag

- 9cm gevelmetselwerk
- 4cm matig geventileerde luchtspouw
- 12cm pur-isolatie (2×6cm, geschrankt)
- 14cm snelbouwmetselwerk

ringbalk in gewapend beton
(cfr. studie ir.)
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funderingen tot op vorstvrije en voldoende draagkrachtige grondlaag (cfr. studie ir.)

6
1

ringbalk in gewapend beton
(cfr. studie ir.) dakopstand in cellenbeton

gang

t. ruimte

slaapkamer 1

leefruimteinkom
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